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Opis produktu

p-4351.html

Blacha nierdzewna 1,5mm 50x50cm
INOX 304 /1.4301 / 0OH18N9

kwasoodporna

Cena 86.00 zt

Numer katalogowy Blacha nierdzewna 1,5mm 50x50cm
INOX 304

Kod producenta Blacha nierdzewna 1,5mm 50x50cm
INOX 304

Gatunek stali 1.4301

Dtugosc 500

Grubos¢ 1.5

Rodzaj blacha

Materiat stal nierdzewna kwasoodporna

Szerokos¢ 500

Marka Nizpol metale

Kod producenta

Blacha nierdzewna 1,5mm 50x50cm
INOX 304

Blacha nierdzewna gtadka - matowa 1,5 mm - 50 x 50 cm

Trwata, uniwersalna i gotowa do dalszej obrébki formatka ze stali nierdzewnej AlISI 304 (1.4301).

Powierzchnia standardowa, gtadka i matowa nadaje materiatowi techniczny i uzytkowy charakter, dlatego

blacha dobrze sprawdza sie w warsztacie, produkcji, zabudowach oraz wielu codziennych zastosowaniach.

Jedna strona blachy jest zabezpieczona folig ochronng, ktéra ogranicza ryzyko zarysowania podczas transportu, obrébki i

montazu.

Grubos$¢: 1,5 mm Format: 50 x 50 cm AISI 304 / 1.4301 Folia ochronna jednostronnie

Najwazniejsze parametry produktu

Materiat Stal nierdzewna
Gatunek AISI 304 / EN 1.4301
Grubos¢ 1,5 mm

Szerokosc¢ 50 cm (500 mm)
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Dtugosc 50 cm (500 mm)

Powierzchnia gtadka - matowa

Folia ochronna Jednostronnie - na jednej powierzchni blachy

Strona odwrotna Bez folii; moze posiadac drobne $lady technologiczne
Tolerancja ciecia +2 mm

Liczba sztuk 1 formatka

Dlaczego warto wybrac blache AISI 304?

Uniwersalne wykonczenie

Powierzchnia standardowa, gtadka i matowa ma praktyczny, techniczny charakter i sprawdza sie w wielu zastosowaniach, w
ktérych najwazniejsze sa funkcjonalnosd, trwatosc i tatwosc dalszej obrdébki.

Odpornos¢ w typowych warunkach

Gatunek AISI 304 zapewnia dobrg odpornos¢ na korozje w typowych warunkach uzytkowych i wewngtrz pomieszczen.

Mozliwosc¢ obrobki

Materiat nadaje sie do ciecia, wiercenia, giecia, spawania oraz tgczenia mechanicznego przy uzyciu odpowiednich narzedzi.

Ochrona powierzchni

Folia zabezpiecza jedng strone blachy przed przypadkowymi zarysowaniami. Najlepiej usuna¢ jg dopiero po zakonczeniu
obrébki i montazu.

Przyktadowe zastosowania

* maskownice, ostony i obudowy urzadzen,

¢ panele oraz oktadziny scienne,

¢ elementy wyposazenia kuchni i lokali gastronomicznych,
e cokoty, zabezpieczenia drzwi i powierzchni uzytkowych,
s elementy mebli, zabudéw i wyposazenia wnetrz,

e tablice, szyldy i elementy reklamowe,

e projekty warsztatowe, techniczne i dekoracyjne.

wygenerowano w programie shopGold



Wazne: gatunek AISI 304 jest przeznaczony przede wszystkim do typowych warunkéw uzytkowych. Do srodowiska
morskiego, basenowego lub miejsc stale narazonych na chlorki nalezy dobra¢ stal o odpowiednio wyzszej odpornosci.

Poréwnanie powierzchni blach nierdzewnych

Wykonczenie powierzchni wptywa na wyglad blachy, widocznos$¢ sladéw uzytkowania oraz jej zastosowanie. Ponizsze
zestawienie utatwia poréwnanie trzech popularnych wariantéw: powierzchni standardowej gtadkiej matowej, szlifowanej i
lustro.

Poréwnanie wygladu powierzchni blachy nierdzewnej: standardowej gtadkiej matowej, szlifowanej oraz lustro. Zdjecie ma
charakter pogladowy.

Powierzchnia standardowa gtadka matowa

Ma uzytkowy, techniczny charakter. Jej wyglad moze by¢ mniej jednolity, dlatego najczesciej wybierana jest do zastosowan, w
ktorych estetyka powierzchni nie jest najwazniejsza.

Powierzchnia szlifowana

kaczy estetyczny wyglad z praktycznoscia. Kierunkowa struktura nadaje blasze nowoczesny charakter i ogranicza widocznos¢
drobnych sladéw uzytkowania w poréwnaniu z powierzchnia lustro.

Powierzchnia lustro

est mocno refleksyjna i efektowna, ale wyrazniej pokazuje odciski palcéw, smugi oraz drobne zarysowania. Sprawdza sie
przede wszystkim tam, gdzie najwazniejszy jest dekoracyjny efekt odbicia.

Oferowany produkt ma powierzchnie gtadka i matowa. Grafika przedstawia réznice wizualne miedzy popularnymi
sposobami wykonczenia stali nierdzewnej i nie oznacza sprzedazy trzech blach w zestawie.

Powierzchnia i folia ochronna

Jedna strona jest zabezpieczona folig ochronng, natomiast strona odwrotna pozostaje bez folii i moze posiadac drobne slady
technologiczne powstate podczas produkcji, magazynowania lub ciecia.
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Wazne przed zakupem i obrébka

e Formatka jest cieta z tolerancjg wymiarowg 2 mm.

¢ Krawedzie s niegratowane i moga by¢ ostre - podczas rozpakowywania i obrébki uzywaj rekawic ochronnych.
¢ Folie ochronng usun po zakonhczeniu obrébki i montazu.

¢ Do obrébki nierdzewnej uzywaj czystych narzedzi, ktére nie zanieczyszczg powierzchni opitkami zwyktej stali.

Wyglad i odcieh powierzchni na ekranie moga nieznacznie rézni¢ sie od rzeczywistego produktu.

Wysytka blach

Blachy mozemy potaczy¢ w jednej przesyice wytacznie z innymi blachami. Pozostate produkty nalezy zaméwi¢ osobno
jako oddzielng przesytke. Pozwala to wtasciwie zabezpieczy¢ formatki i ograniczy¢ ryzyko ich uszkodzenia w transporcie.

Potrzebujesz innego formatu?

Skontaktuj sie z nami przed zakupem. Sprawdzimy mozliwo$¢ przygotowania blachy zgodnie z podanymi wymiarami i
przedstawimy wycene.

Zadzwon: 726 132 269 Wyslij zapytanie
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