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Link do produktu: https://nizpolmetale.pl/drut-miedziany-fi-1-mm-5-m-p-5314.html

Drut miedziany fi 1 mm -5 m

Cena 9.50 zt

Kod producenta Drut miedziany fi 1Imm 5m
Waga produktu z opakowaniem 0.035 kg

jednostkowym

Srednica 1 mm

Dtugosc 5m

Rodzaj drut

Kod producenta Drut miedziany fi 1Imm 5m

Opis produktu

Drut miedziany @1 mm - 5 m | M1E / Cu-ETP, miekki

Miekki drut z miedzi elektrolitycznej M1E / Cu-ETP tgczy bardzo dobrg przewodnos¢ elektryczng i cieplng z duza
podatnoscig na formowanie. Wariant @1 mm X 5 m jest cienki i precyzyjny, a caty drut otrzymujesz w jednym
ciggtym odcinku.

Srednica: 1 mm Dtugo$é: 5 m Jeden ciggty odcinek M1E / Cu-ETP Stan miekki Bez lakieru i emalii
Co otrzymujesz?
Kupujac 1 sztuke produktu, otrzymujesz:
5 mjednego ciggtego odcinka
O1 mmsrednicy drutu
M1E / Cu-ETPmiedz elektrolityczng

Okoto 0,035 kgmasy drutu

Wazne: nie jest to emaliowany drut nawojowyDrut nie posiada lakieru, emalii ani innej izolacji elektrycznej. Stykajace sie
ze sobg odcinki lub zwoje przewodzg prad, dlatego produkt nie jest bezposrednim odpowiednikiem emaliowanego drutu

nawojowego stosowanego w cewkach, transformatorach i silnikach.
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Najwazniejsze parametry produktu

Materiat

Gatunek

Stan

Srednica

Dtugosé

Przekréj

Powtoka

Zawartos¢ Cu+Ag
Orientacyjna masa drutu
llos¢

Miedz elektrolityczna

M1E / Cu-ETP
Miekki
1 mm

5 m - jeden ciggty odcinek

Okragty, petny
Bez lakieru i emalii
Minimum 99,90%
Okoto 0,035 kg

1 sztuka = 1 ciggty odcinek 5 m

Poréwnanie dostepnych srednic drutu miedzianego

Im wieksza Srednica, tym drut jest sztywniejszy i wymaga wiekszej sity podczas recznego formowania. Wyrézniony wiersz

dotyczy ogladanego produktu.

Srednica
@1 mm - ten produkt

@1,2 mm

@1,5 mm

@2 mm

@2,5 mm

@3 mm

Wskazéwka: zastosowania w tabeli sg orientacyjne. Przy wykorzystaniu elektrycznym lub mechanicznym dobierz Srednice do

Charakter drutu

Cienki i bardzo wygodny do precyzyjnego
formowania.

tatwy do formowania, nieco sztywniejszy od 1
mm.

Uniwersalny kompromis miedzy
plastycznoscia a sztywnoscia.

Wyraznie sztywniejszy, dobrze zachowuje
nadany ksztatt.

Gruby i sztywny, zwykle wymaga wiekszej sity
lub narzedzi.

Najgrubszy i najsztywniejszy z dostepnych
wariantow.

rzeczywistego obcigzenia i warunkéw pracy.

Dlaczego warto wybra¢ miekki drut miedziany?

Przyktadowe zastosowania

Rekodzieto, dekoracje, modelarstwo, drobne
potaczenia i detale.

Modele, lekkie stelaze, oczka, dekoracje i
projekty DIY.

Stelaze, uchwyty, ozdoby i drobne elementy
techniczne.

Mocniejsze stelaze, uchwyty i konstrukcje
hobbystyczne.

Sztywniejsze elementy techniczne i
konstrukcyjne.

Masywniejsze detale, stelaze i elementy
wymagajace wiekszego przekroju.

tatwe formowanieMiegkki stan materiatu utatwia wyginanie, skrecanie, nawijanie oraz wykonywanie petli i oczek.

Dobra przewodnosc¢Miedz M1E / Cu-ETP jest ceniona za bardzo dobrg przewodnos¢ elektryczng i cieplna.

Bez lakieru i emaliiNieizolowana powierzchnia utatwia przygotowanie drutu do lutowania i wykonywania potgczen

przewodzgcych.

Petny odcinekOtrzymujesz 5 m drutu w jednym ciggtym odcinku, wygodnym do odmierzania i dalszej obrébki.

Gdzie sprawdzi sie drut miedziany 91 mm?

e |utowanie i potgczenia przewodzace dobrane do projektu,
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e prototypowanie i projekty elektroniczne,
e modelarstwo, makiety i projekty DIY,

e rekodzieto, bizuteria i dekoracje,

e florystyka i elementy ozdobne,

e petle, oczka, uchwyty i stelaze.

Wazne: produkt jest surowym, nieizolowanym drutem miedzianym, a nie gotowym przewodem instalacyjnym. W
zastosowaniach elektrycznych dobierz Srednice do wartosci pradu, temperatury, sposobu utozenia i wymagan projektu.

Drut miedziany 91 mm - cienki i precyzyjny

Ten wariant jest cienki i tatwy do precyzyjnego formowania. Dobrze sprawdza sie tam, gdzie wazna jest kontrola nad
ksztattem i mozliwos¢ wykonania niewielkich detali.

Drut jest sprzedawany bez powtoki lakierniczej i bez emalii. MiedZ moze z czasem naturalnie ciemnie¢ lub pokrywac sie
patyna - jest to typowa cecha materiatu, a nie wada produktu. Przed lutowaniem lub wykonaniem potgczenia powierzchnie
nalezy przygotowac¢ odpowiednio do wybranej technologii.

Potrzebujesz innej srednicy lub diugosci?

Sprawdz pozostate warianty drutu miedzianego albo skontaktuj sie z nami. Pomozemy dobra¢ materiat do planowanego
zastosowania i sprawdzimy mozliwos¢ przygotowania innej ilosci.

Zobacz druty miedziane Zadzwon: 726 132 269 Wyslij zapytanie
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